
熱昇華轉印 熱轉印無紋軟墊 

 

通常我們在做熱昇華轉印在排汗布料上時常常會出現紙張壓紋的困擾,HeatPress 

特別開發訂做了一款無紋軟墊可以配合在我們的熱轉印機器上解決這個問題. 

 

 

無紋軟墊的優點: 

1. 減少或使紙張在熱轉印的過程中造成布料產生壓紋. 

2. 減少或使衣服的領口袖口包含抱枕拉鍊造成的轉印失誤. 

3. 耐熱且可以重複使用. 

4. 價格低廉,且可依需求自行裁切尺寸. 

 

使用注意事項: 

1. 需要注意燙印的時間及溫度上的設定. 排汗衫建議180度 30秒. 

2. 列印的圖案需要有3cm以上的留白出血.  

3. 裁切無紋軟墊時請比轉印圖案大2~3cm. 

4. 如果在使用上有任何問題請來電或來信詢問. 

 

需要使用到的材料: 

1. 無紋軟墊 一捲 

2. 鐵氟龍耐熱片 一張 

3. 耐熱膠帶 一捲 

4. 剪刀. 

 

操作過程說明: 

1. 先依照圖案大小裁切 無紋軟墊 (要比圖案大2~3cm,剪刀以45度角裁切) 

   

 

 

 

 

 



2. 將裁切好的無紋軟墊置放於燙印機底座上. 

   
 

 

3. 將鐵氟龍耐熱片覆蓋在無紋軟墊上並使用耐熱膠帶固定於底座兩側 

   
 

4. 將發熱片的高度做適當的調整,密合已經被墊高的高度,但是不可以過緊 

   
 

5. 將需要轉印的衣服放置在無紋軟墊的位置上進行轉印. 
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