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項目 備註 產品名稱 單位 數量

1 設備名稱 1325直排加工中心高配 套 1

2 設備尺寸 3700*2400*1800mm 套 1

3 設備電壓 AC380v 套 1

4 主軸 9kw風冷主軸 1台；12把直排刀庫。 套 1

5 系統
新代系統60CB型號（具有斷電，斷點記憶功能，永續性操作，支援多種拆

單軟體）
套 1

6 軌道 台灣原裝高質量25直線方軌 套 1

7 斜齒 台灣原廠高品質1.5M研磨斜齒/配套滑塊 套 1

8 絲桿 台灣原廠高品質TBI2505滾珠螺槓 套 1

9 軸承 台灣原裝高質量軸承 套 1

10 電機 純伺服電機1.5千瓦 套 1

11 減速機 日本新寶減速機 套 1

12 驅動 純伺服1.5千瓦電機驅動 套 1

13 變頻 台灣光寶11kw 套 1

14 電器件 德力西電子原件，高柔屏蔽電纜 套 1

15 檯面 3.0CM厚PVC真空吸附檯面（獨立分區控制） 套 1

16 真空泵 7.5kw 水吸式真空泵 套 1

17 吸塵器 4.0KW布袋式雙桶吸塵器，包含吸塵罩及吸塵器管件套裝 套 1

18 定位 3+2自動定位氣壓缸（Y軸3個）（X軸2個） 套 1

19 對刀儀 全自動對刀儀對刀 套 1

20 上下料裝置 附輔助上料滾輪，附自動推料裝置，推料過程中實現2次吸塵 套 1

21 控制櫃 超強散熱能力專用數控一體控制櫃（送鍵盤滑鼠） 套 1

22 空行速度 最大空行速度40m/min 套 1

23 注油 全自動定時注油系統 套 1

24 防塵 導軌齒輪全方位防塵 套 1

25 床身結構
高強度鋼材五面銑床身，確保精度，回火噴砂處理，耐腐蝕床身，整機重

量增加500公斤以上，平穩性和速度相匹配。
套 1

26 龍門立柱
側掛式龍門，回火時效處理，高品質五軸金屬加工中心一次性加工成型，

專用開料機立柱，加厚立柱。
套 1

27 安全裝置 設備自帶故障報警系統，自動停止 套 1

28 附帶配件 精雕軟體，文泰系統，自動排版，試機刀，工具箱等.... 套 1

29 機器重量 2.6T 套 1
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PS:

此報價為1325數控雕刻機自動換刀 規格單

如有任何疑問，皆歡迎來電洽詢討論。
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