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Welded Bellow簡介

國內稱焊接式金屬波紋管或稱蛇腹管，主要用途在於設備需要真空環境

或有振動隔離環境，亦或特氣隔離，也時常應用於半導體設備、光電設備、

真空精密儀器、排氣設備、分析儀器、核能關連設備、加速器、醫療設備、

檢查設備等。又因製造方式及用途不同，將細分以下幾個項目說明：

說 明：常見各種閥門開關，可依客戶要求設計製造。

特 性：可彎曲伸縮，長度可依客戶要求訂製。

材料來源：目前國內尚無製造技術，一般由國外進口軟管在國內

焊接維修，但焊接技術的良劣會影響軟管使用壽命縮短.
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Welded Bellow製作流程



．具抗化學性，約10萬次作動壽命

．鎳-鉬鉻-鐵-鎢合金為最耐腐蝕合金

．廣泛適用於最嚴苛的的化學製程環境中

．高溫強度良好且中等抗氧性

HASTELLOY®

(C-22/C276)

．使用於無微酸鹼環境，約100萬次作動壽命

．鉻鎳鉬沉澱析出硬化型不銹鋼

．用於高強度、優異的焊接性與抗蝕性

．抗蝕性類似於沃斯田鐵系不銹鋼SUS304

．強度高於SUS 304 或SUS 316的兩倍

AMTM 350

．使用於微酸鹼環境，約3萬次作動壽命

．廣泛用於相對高溫但較低循環壽命的通用材料

．加入鉬元素以增加抗化學性

．使用最廣的材質

SUS 316L

介紹材質

*以上為主要使用材質

Welded Bellow主要材質介紹



．可時效硬化的鎳鉬鉻合金同時具有優越的高溫強

度，低熱膨脹係數與優良的抗氧化性

．超低的循環疲勞性質與非常好的熱穩定性

．抵抗高溫氟與氟化物的環境

HAYNES® 242

．沃斯田鐵系鎳基超合金具有極好的抗氧化與耐腐

蝕，可應用於較廣範圍的化學腐蝕性條件

．工作溫度可從低溫到高溫1800°F

．鉻與鉬提供優秀的點蝕和氯化物應力腐蝕裂化的

抵抗力。

．高張力、潛變和斷裂強度

．優異的疲勞與熱疲勞強度

INCONEL® 625

介紹材質

Welded Bellow主要材質介紹

*以上為特殊材質取得不易



材料比較表

A+A+AHAYNES® 242

AAAHASTELLOY®

AAAINCONEL® 625

BA+BAMTM 350

B+BBSUS316L

抗蝕性強度熱抵抗材料

A+：優異 A：良好 B+：好 B：可接受 C：差



WELDED BELLOWS標準尺寸表



Welded Bellow實例


