1. EC16000冷卻型1600萬畫素相機,是FPD製造檢查機的最佳攝影裝置!!
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    這款最新上市冷卻型數位相機,畫質的解析度為4872*3248(灰階或彩色),運用主動降溫技術,減少暗部雜訊,有效提昇圖像品質,正常模式下(標準配件)相機工作溫度可低於周遭環境5度,選購外加風扇,可降低於周圍環境12度(以下)。

EC16000相機是採用線間傳送(interline),1600萬畫素CCD,全電子快門,最快連拍速率可達每秒3.2張。支援8-,10-或12-位元像素表現力格式輸出,提供寬廣的動態範圍,以及低輸出雜訊(Read-out Noise),最適合用來檢測或分辨TFT-LCD製程裡,可能存在,但以往檢出率並不高的細微瑕疵,例如亮暗點、線、MURA影像。

國內自動光學檢測設備商的市場競爭力,除本身該具備的條件外,包括技術團隊,經驗,規模與產能,掌握最先進的數位攝影關鍵元件與水平,才能擺脫〝追隨者〞的宿命,走出更寬廣的道路。而美國Redlake公司所屬的Mega Plus II相機,在這場高技術門檻且競爭激烈的產業裡,絕對扮演舉足輕重的角色。
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詳盡的介紹及完整的說明,請參考Redlake官方網站。

2. Redlake再推出16000萬畫質相機!! 
  繼MegaPlus II 11百萬高畫素,EC/EP/ES/EM一系列相機,之後,美國Redlake公司再宣布上市一系列16百萬解析度(4872*3268)工業用檢測相機,滿足目前許多需求高精細檢測影像的工業用途,醫學研究及科學性分析。

16百萬系列相機,依應用分類,又分3種款式,總共有6種相機,分別為EC16000冷卻型,EM16000微型外裝及EP16000標準型等,每種款式均可選擇灰階或彩色機種。Mega Plus II系列產品,一律採用相機頭與控制器分離式設計,具備低雜訊,寬廣動態範圍及高品質影像輸出等特色。

EC/EM/EP16000相機,內建Kodak KAI-16000 CCD感測器,線間傳送,漸進式掃描方式。個別像素大小為7.4um*7.4um。每秒取像張數為3.2fps。客戶可選擇多台相機頭搭配壹組控制器,或者是一對一的架構(壹組相機,壹個單輸入/出控制器)。
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詳盡的介紹及完整的說明,請參考Redlake官方網站。

3. Redlake EP及EM系列 11百萬/16百萬數位相機!!

   EP代號的檢測型相,分為有11百萬象素(EP11000)及16百萬象素(EP16000)兩種系列(灰階或彩色選擇)除提供不同解析度與取像速率外,EP系列相機均採用高效益的被動式冷卻技術,降低暗電流所衍生的熱雜訊,確保12-位元像素解析的訊號真實度, 包括影像的動態範圍。

EP11000型相機的解析度為4008(h)*2672(v),每秒取樣速度為4.63fps。而EP16000型的解析度為4872(h)*3248(v),速度為3.2fps。兩款攝影機均支援非均勻度校正(Flat Fields Correction),標準影像訊號傳輸界面為CameraLink™可選購IEEE-1394a或GigE。

以上,兩款剛推出的高畫質相機,目前在工業檢測市場裡,最熱門的應用為FPD/LCD檢查機,其它,醫學影機或電路板AOI檢測,亦是EP-系列相機主要訴求的典型應用案例。另外,代號為〝EM〞款式的相機,採用改良式,小型化的感測攝影頭,適用多台相機併列的超高解析度應用場合。詳細資料,請見〝產品櫥窗〞介紹。

詳盡的介紹及完整的說明,請參考Redlake官方網站。
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4. Redlake推出5款高解析度相機,滿足工業檢測應用面需求!!

   最新推出的5款相機,包括11百萬及16百萬型號依序為EC16000, EP16000, EM16000,EP11000及EM11000等。共通的特色: 獨特主動式及被動式冷卻設計,分離式的影像感測器與攝影機頭,提供絕佳的影像輸出品質。

Redlake公司既有的檢測專用系列相機,再加入這5款高解像力機種後,在現有的產品市場裡,幾乎已經佔上金字塔頂端,滿足所有視覺檢測及科學研究領域中,各種多樣性的應用與需求。其中,具備指標性的〝旗鑑〞機種-EC16000,更是完全解構與充分利用內建〝Kodak〞感測器的16百萬像素解析,同時結合Redlake公司研究部門所創新設計的主動式冷卻技術,真正達到低雜訊,12-位元像素高表現力的完美演出。

EC16000的水平垂直解析度為4872(h)*3248(v),每個像素大小為7.4um*7.4um,取像張數為3fps,分別有灰階與彩色款式。輸出界面為CameraLink™ dual base/medium。鏡頭可搭配Nikon/F標準轉接環。應用可能包括平面顯示器檢測,及其他相關工業製程品管。

詳盡的介紹及完整的說明,請參考Redlake官方網站。

5. Redlake Mega Plus II系列高解析檢測相機!

   Mega Plus II系列工業用相機具備多項特色,其中,主要包括多樣化的界面(CameraLink™,Fire Wire,或GigE)獨創設計以單台相機控制器,支援多台攝影機,搭配灰階或彩色等高畫質攝影機頭,內建前處理功能,例如FFC (Flat Field [image: image9.jpg]


Correction)及Gamma修正。

以上,不僅讓Redlake公司所生產的Mega Plus II相機,傲視群倫,位居世界領導的位置,在底下介紹的幾個應用場合裡,更有〝捨我其誰〞的卓越表現力。
  視覺檢測：因應大尺寸晶圓與漸趨次微米製程的技術,高解析相機是不可或缺的檢查裝置。Mega Plus II相機提供絕佳品質11百萬像素解析的影像,動態範圍,低雜訊與FFC校正功能,更是平面顯示器(FPD/LCD)的必備製程檢測相機。
  生命科學：高動態範圍,響應係數與靈敏度,是有關X-Ray影像與眼底螢光攝影應用裡,決定能否觀察入微的最重要因素之一。Mega Plus II系列的低雜訊與12-位元的影像表現力,是這一類型應用的不二選擇!
  遙測影像：高解析度及高動態範圍,是一般進行陸地遙測,土地利用,農林環境與環境污染狀況監控等影像遙測,成功關鍵 Redlake公司所提供的3CCD式相機,具備RGB,CIR及RGB/CIR等多重頻譜感測能力。精準的感測器定位,更能確保成像色彩的真實度與畫質解析力。
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詳盡的介紹及完整的說明,請參考Redlake官方網站。

6. Redlake推出冷卻型,工業檢測用11百萬像素相機!!

   
Redlake公司自年初(2006)發表全世界第一台檢測用冷卻型11百萬高解析度相機以來,不僅及時呼應廣大市場的需求,並備受使用者肯定,成功地應用在相關產業與製程裡,譬如品質監測與管制,生命科學研究領域,文件影像處理等。內建4008*2672,每個像素9um大小的IT感測器,EC11000又分灰階與彩色兩種款式。

EC11000相機在全圖框解析度及12位元像素表現力下,可提供每秒4.63張的擷取速率。內部運用熱電致冷(Peltier Cooling)模組,有效降低暗雜訊與熱漂移(thermal drift),讓這款相機成為一般科學性分析與工業檢測的最佳選項之一。

綜合上述優點,EC11000相機可提供無可倫比絕佳畫質的影像,成為多數工業應用於製程檢測的最愛,其中,最具代表性的案例之一,就是EC11000相機,被世界知名的面板製造廠,選用並大量使用於線上品質監測。

詳盡的介紹及完整的說明,請參考Redlake官方網站。

7. Mega Plus II EM11000 11百萬視覺檢測相機!     
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   這款微型設計的11百萬相機,採用線間傳送(interline-transfer)影像感測器,解析度為4008(h)*2672(v)(灰階或彩色),分離式的創新設計(相機與攝影機分開),大幅提高信號雜訊比(S/N值),獲取更佳的影像表現力。

EM11000相機可輸出最高12-位元灰階或36-位元彩色,在全解析度的圖框模式下,取像張數為4.63每秒。若設定成4*4 Binning工作模式,則可提高至每秒13張。
依據感測器上緣像素的良率,EM11000又可區分成三個等級(0,1或2grades)。其它主要規格如下：
  像素大小：9um*9um
  每秒4.63張全圖框取像速率,CameraLink™輸出
  可選擇8-,10-或12-位元像素表現力
  支援Binning模式(2*2,3*3,4*4) 

  可經由Mega Plus視窗軟體,從攝影機頭,配備之CameraLink™或1394界面控制相關參數
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8. FPD專用標準配備—Redlake’s Mega Plus系列攝影機!! 
  以目前平面顯示器的製程中,毋論是缺陷的檢查或校正,數位式,高解析度的相機,逐漸扮演舉足經重的角色。藉由這種數位攝影系統所能提供的更高精確性與速度,毫無疑問地,以絕對的優勢,迅速取代單純用人的眼睛檢查面板瑕疵的傳統作業方式,對產能的提昇與良率的改善,甚至生產成本的下降,貢獻顯著。

Redlake公司所生產的Mega Plus II系列相機,解析度從2百萬到16百萬像素(灰階或彩色)運用主動式或被動式的冷卻技術提供低雜訊及高表現力的寫實影像,是目前市場上唯一被認可選定為FPD檢查機專用的數位式相機。檢測項目包括亮暗點或線,MURA缺陷,及其他可能的瑕疵檢視。

其中,EC系列的主動式冷卻相機,例如EC11000(11百萬)及EC16000(16百萬),其正常工作溫度最低可維持在周遭溫度以下12度(標準5度)達到最佳的散熱效應與幾近無雜訊的高效能表現,也是世界各知名面板製造廠製程必備的〝標準〞相機。詳細資料與規格,請見〝產品櫥窗〞介紹。

9.
	MegaPlus II 系列相機
	REDLAKE

	

最新推出的5款相機,包括11百萬及16百萬型號依序為EC16000, EP16000, EM16000,EP11000及EM11000等。共通的特色: 獨特主動式及被動式冷卻設計,分離式的影像感測器與攝影機頭,提供絕佳的影像輸出品質。

MegaPlus II 系列相機
REDLAKE
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主要規格如下: 

名稱
感測器
解析度
像素表現力
(lux)

取像速度
(fps)

使用鏡頭
(mount)

界面標準
型錄
ES1602/1603

16.6mm

1536X1024

8,10,12bits/color

6.42

C/F

CameraLink/1394

PDF
ES2020

14.78mm

1600X1200

8,10,12bits/color

30

C/F

CameraLink/1394

PDF
ES2093

16.3mm

1920X1080

8,10,12bits/color

30

C/F

CameraLink/1394

PDF
ES4020/4011

21.5mm

2048X2048

8,10,12bits/color

15

C/F

CameraLink/1394

PDF
ES11000/EC11000

42.52mm

4008X2672

8,10,12bits/color

4.63

F

CameraLink/1394

PDF
ES/EM/EP/EC16000

43.3mm

4872X3248

8,10,12bits/color

3.2

F

CameraLink/1394

PDF
EM11000

42.52mm

4008X2672

8,10,12bits/color

4.63

F

CameraLink/1394

PDF
Redlake Mega Plus II系列高解析檢測相機! 

Mega Plus II系列工業用相機具備多項特色,其中,主要包括多樣化的界面(CameraLink™,Fire Wire,或GigE)獨創設計以單台相機控制器,支援多台攝影機,搭配灰階或彩色等高畫質攝影機頭,內建前處理功能,例如FFC (Flat Field Correction)及Gamma修正。 

以上,不僅讓Redlake公司所生產的Mega Plus II相機,傲視群倫,位居世界領導的位置,在底下介紹的幾個應用場合裡,更有〝捨我其誰〞的卓越表現力。 
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  視覺檢測：因應大尺寸晶圓與漸趨次微米製程的技術,高解析相機是不可或缺的檢查裝置。Mega Plus II相機提供絕佳品質11百萬像素解析的影像,動態範圍,低雜訊與FFC校正功能,更是平面顯示器(FPD/LCD)的必備製程檢測相機。 

  生命科學：高動態範圍,響應係數與靈敏度,是有關X-Ray影像與眼底螢光攝影應用裡,決定能否觀察入微的最重要因素之一。Mega Plus II系列的低雜訊與12-位元的影像表現力,是這一類型應用的不二選擇! 

  遙測影像：高解析度及高動態範圍,是一般進行陸地遙測,土地利用,農林環境與環境污染狀況監控等影像遙測,成功關鍵 Redlake公司所提供的3CCD式相機,具備RGB,CIR及RGB/CIR等多重頻譜感測能力。精準的感測器定位,更能確保成像色彩的真實度與畫質解析力。 

Redlake推出5款高解析度相機,滿足工業檢測應用面需求!! 
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最新推出的5款相機,包括11百萬及16百萬型號依序為EC16000, EP16000, EM16000,EP11000及EM11000等。共通的特色: 獨特主動式及被動式冷卻設計,分離式的影像感測器與攝影機頭,提供絕佳的影像輸出品質。 

Redlake公司既有的檢測專用系列相機,再加入這5款高解像力機種後,在現有的產品市場裡,幾乎已經佔上金字塔頂端,滿足所有視覺檢測及科學研究領域中,各種多樣性的應用與需求。其中,具備指標性的〝旗鑑〞機種-EC16000,更是完全解構與充分利用內建〝Kodak〞感測器的16百萬像素解析,同時結合Redlake公司研究部門所創新設計的主動式冷卻技術,真正達到低雜訊,12-位元像素高表現力的完美演出。 

EC16000的水平垂直解析度為4872(h)*3248(v),每個像素大小為7.4um*7.4um,取像張數為3fps,分別有灰階與彩色款式。輸出界面為CameraLink™ dual base/medium。鏡頭可搭配Nikon/F標準轉接環。應用可能包括平面顯示器檢測,及其他相關工業製程品管。 

Redlake再推出16000萬畫質相機!! 

繼MegaPlus II 11百萬高畫素,EC/EP/ES/EM一系列相機,之後,美國Redlake公司再宣布上市一系列16百萬解析度(4872*3268)工業用檢測相機,滿足目前許多需求高精細檢測影像的工業用途,醫學研究及科學性分析。 
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16百萬系列相機,依應用分類,又分3種款式,總共有6種相機,分別為EC16000冷卻型,EM16000微型外裝及EP16000標準型等,每種款式均可選擇灰階或彩色機種。Mega Plus II系列產品,一律採用相機頭與控制器分離式設計,具備低雜訊,寬廣動態範圍及高品質影像輸出等特色。 

EC/EM/EP16000相機,內建Kodak KAI-16000 CCD感測器,線間傳送,漸進式掃描方式。個別像素大小為7.4um*7.4um。每秒取像張數為3.2fps。客戶可選擇多台相機頭搭配壹組控制器,或者是一對一的架構(壹組相機,壹個單輸入/出控制器)。 

選購CameraLink訊號線型錄：CameraLink 訊號線 

選購鏡頭要訣：如何選擇大口徑之鏡頭 

非均勻度校正：Flat Fields Correction 

詳盡的介紹及完整的說明,請參考Redlake官方網站。 
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