◆清潔、潤滑、防銹裝備三合一綜合保養附油 CLP-ME◆
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滑車、艙門和插銷鉸鏈與門鎖、螺旋扣和滑輪，
螺栓和、螺帽、導繩器、軟管接頭和配件，閥門和
泵和其他所有甲板配件，經過使用裝備保養油
定期正規保養後，其防鹽和拒水性，使工作更
輕鬆和更具安全性，裝備保養油的薄膜，將
確保適航條件和減少腐蝕。
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移 動 設 備
由三合一裝備保養油防護鋼纜與電動絞車導桿，免受泥土和沙子污染，以保持工作順利進行。三合一裝備保養油可節省時間和金錢，從而延長維護保修間隔和減少機動設備維修。
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鏈 條 潤 滑
經由三合一裝備保養油的深度滲透，減低所有
黃油脂和油膩、鹽份、銹蝕與濕氣的污染。
三合一裝備保養油的自我清潔功能，可減少
所有材質鏈條的傳動和齒輪滾軸，在污穢和
灰塵作業環境狀態下的磨擦。三合一裝備
保養油是具去污性，能夠在極高與極低溫度下
的室內與室外保持作業。
                           海事工程裝備
當使用具有驅水與拒鹽油膜的三合一裝備保養油來保護海上船隻控制室的安全開關、多針式連接器、天線、電力驅動、氣動控制、控制電纜和導引，、窗戶 
[image: image4.emf]                                 導引溝條、電池電纜和接線端子、空調、
                                 加熱器等，將操作更加可靠並減少故障。
                                 當使用具有驅水與拒鹽油膜的三合一裝備
                                 保養油來保護海上船隻控制室的安全開
                               關、多針式連接器、天線、電力驅動、氣動
                               控制、電纜控制和導引，、窗戶導引溝條、
                               電池電纜和接線端子、空調、加熱器等，將
                               操作更加可靠並減少故障。
海上船艦與兩棲車輛保養：
一、電器硬體架座                      二、引擎室
三、控制纜索                          四、槍砲塔軸承
五、艙門與栓鎖                        六、滑車與起錨機
七、天線與基座                        八、控制臂和聯動裝置
九、螺旋扣和皮帶滑輪                  十、窗戶導軌
十一、絞鏈和鎖                        十二、甲板配件
十三、化油器連動裝置                  十四、螺旋槳和舵
十五、易生銹螺帽與螺釘                十六、真空板和控制點
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