
[image: image1.jpg]2210 Hsigh,





PHS-102
金屬表面酸洗腐蝕抑制劑
主要用途：

· 用於鋼鐵、零件、螺絲、盤元等蝕刻除銹之酸洗液添加之酸洗腐蝕抑制。
· 於鋼鐵、零件、螺絲、盤元等製程為HCl、H2SO4酸洗液時減少金屬重量的損失。

· 適用於水處理化學除垢除銹之除垢劑添加之酸洗腐蝕抑制。
功能及特性：

1. 可適用其特性在於保護非氧化性金屬，反之則不作用，期功能不會降低酸洗速率，又可減少非氧化性金屬之消耗。
2. 可降低金屬工件與酸洗液間的表面張力，提昇工件表面接觸酸液速度；亦即具有促進酸洗速度而降低酸液的耗損。酸洗過程會產生薄膜汽泡，可抑制酸氣上揚，防治空氣(酸氣)污染，促進酸洗效率提昇。

3. 可於常溫施工，PHS-102可抑制酸液持續對鋼鐵的腐蝕，減少金屬重量的損失，對金屬酸洗的保護率可達九成以上；降低酸液的耗損，並節省加工成本。

4. 具有特殊滲透性促進氧化層酸洗效果，有效抑制碳鋼表面碳粒子滲出(出碳)之發生。

添加方法：

通常使用以酸洗液之0.1%~0.2%劑量添加。
如果工作表面污物太多，則使用0.2%~0.3%劑量添加。
PHS-102可搭配(銅離子封鎖劑)進行銅金屬酸洗促進與腐蝕抑制。
產品規格：

      外      觀
：淡黃色液體    比重(25(C)
：1.01 ( 0.05 at 25℃
      PH         ：5~8 at 25℃    主  成  份  :  Alkyl Amine
      溶  解  性  : 可溶於水及酸  沸      點  : ＞93℃

包裝：

      PHS-102包裝為淨重20公斤或200公斤塑料桶．
















公司：高雄市前鎮區崗山西街58號


電話：(07) 716-6805         傳真：(07) 771-9576


E-mail：ph6805@hotmail.com.
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